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Vezava konstrukcijeVezava konstrukcije
- špirovec

Detajl pritrditve modula

Maks. naklon tal

Profil kapice (steber),

nožna plošča s sidrom

Pocinkano jeklo, nerjavno jeklo 

Geomet prevlečeno jeklo

Garancija

2-Post Steel

2 pokončna

Clickstones

2-Post Steel

4 ležeče

Clickstones
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2-Post Steel ProLine

Kontaktirajte nas, z veseljem vam bomo svetovali:
Mounting Systems GmbH

Zastopnik v Sloveniji:
S4O d.o.o. 
Tržaška cesta 511 
1351 Brezovica pri Ljubljani
DŠ: SI 39051013

Telefon:  +386 (0)64 293 111
Email: info@s4o.si
Splet: www.mounting-systems.si
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Namestitev Montaža na tla

Solarni modul Z okvirjem

Razporeditev modulov

Postavitev modula

Do 55 m na regal

Pokončno, 2 modula drug na drugem

Ležeče, 4 moduli drug na drugem

Naklon modula

Najmanjša oddaljenost
modula od tal

20° ali 25°

70 - 80 cm

10 let

Modul z okvirjem Pokončna postavitev

Pritrditev na tla

Ležeča postavitev

Konfiguracija Modul Temelj Vpenjanje

Možnosti nastavitve

Profili okvirjev

Majhni deli
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Jeklo (S 355/S350 GD)

Do 10° v smeri vzhod-zahod

Ekstrudiran aluminij (EN AW 6063 T66)


